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SISTEMA DI ANALISI GAS MOBILE
DATI GENERALI | AWI2GO
Versione (a seconda della dotazione del sensore) S - M - L
Dimensioni (LxPxH) 241 mm x 133 mm x 56 mm
Peso 1240…1260 g (a seconda dei sensori)
Alloggiamento Poliammide PA6.6 con rinforzo in fibra,

Vetro frontale con spessore 3 mm, pre-
compresso chimicamente e antiriflesso

CONDIZIONI OPERATIVE
Temperatura di esercizio -20 ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio 0 ... +40 °C
Umidità dell’aria 0-100%
Pressione ambiente 750 … 1250 mbar
Grado di protezione IP 67
Quantità minima di gas/misura ~ 0.8 l

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Batteria Antideflagrante

Pacco batteria agli ioni di litio
(7,2 V - 2200 mAh - 15,8 Wh)

Tempo di ricarica 4 ore
(con alimentatore USB fornito)

Durata funzionamento continuo fino a 5 ore
Durata standby fino a 30 giorni

SENSORI
SENSORE | S M L | PRINCIPIO DI MISURAZIONE | CAMPO DI MISURAZIONE | RIPETIBILITÀ 1

Metano X X X Sensore ad infra-
rossi a due raggi

compensazio-
ne di pressione
compensazione

della temperatura

0–100 Vol.-% ± 0,1%

Diossido di carbo-
nio

X X X Sensore ad infra-
rossi a due raggi

compensazio-
ne di pressione
compensazione

della temperatura

0–100 Vol.-% ± 0,1%

Ossigeno X X X elettrochimico compensazio-
ne di pressione
compensazione

della temperatura

0–25 Vol.-% ± 0,25%

Idrogeno solforato X X X elettrochimico compensazio-
ne di pressione
compensazione

della temperatura

0–1.500 ppm 
0–3.000 ppm 
0–5.000 ppm 

0–10.000 ppm 
(commutabile dal cliente)

± 1,0%

Idrogeno X X elettrochimico compensazio-
ne di pressione
compensazione

della temperatura

0–2.000 ppm ± 1,0%

Monossido di car-
bonio

X elettrochimico compensazio-
ne di pressione

0–2.000 ppm ± 1,0%

1 determinato al punto di taratura, indicato in % del valore di fondo scala



TEMPO DI MISURAZIONE
Tempo di riscaldamento dall’accensione fino
alla disponibilità per la misurazione

< 1 minuto

Tempo dall’avvio del processo di misurazione
fino alla determinazione di un valore

< 2 minuti

COLLEGAMENTO DI PROCESSO
Ingresso gas: Accoppiamento a innesto Euro-
Lock Larghezza nominale 2,7 mm

per tubo flessibile 6/4 mm

Uscita gas: Nipplo per tubo flessibile per tubo flessibile 6/4 mm

PRESSIONE DI PROCESSO
Pressione di processo consentita in un punto
di misurazione

max. +100 mbar

min. -200 mbar

DISPLAY
Dimensioni 5 pollici
Risoluzione 800x480
Buona leggibilità grazie al display TFT con
vetro frontale dotato di antiriflesso chimico
Luminosità regolabile fino a 500 cd/m²

LINGUE MENU
Tedesco (DE)
Inglese (EN)
Italiano (IT)
Portoghese (BR)
Francese (FR)

FUNZIONAMENTO
Tramite 3 tasti touch
Tramite display touch capacitivo

FUNZIONAMENTO GUIDATO DAL MENU
Menu di funzionamento con i seguenti campi: Misurazione

Impostazioni
Calibrazione
Messaggi
Archivio

MEMORIA
Memoria interna dati: 2.000 impianti

4.000 punti di misurazione
75.000 valori di misura
5.000 messaggi

INTERFACCIA DATI
USB-A per chiavetta USB

UTILIZZO DATI
Valutazione dei dati tramite file CSV
Esportazione dei dati per elaborazione più semplice in Excel
Importazione di dati per il ripristino dei dati

CERTIFICAZIONE
ATEX: CE 0123 II 2G Ex ib IIA T1 Gb
IECEx: Ex ib IIA T1 Gb
Certificato di esame UE del tipo: BVS 24 ATEX E 045

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIALI
Processo di misurazione automatizzato incl. memorizzazione valori di misu-
ra
Valori di misura compensazione di pressione e temperatura
Calibrazione dei sensori senza invio dell’apparecchio (solo con gas di cali-
brazione opzionale Awite)
Filtro antiparticolato intercambiabile con funzione di protezione dell’acqua
Rilevamento raccordo del punto di calibrazione chiuso o malfunzionamen-
to della pompa

FORNITURA
Awi2GO incl. batteria
Custodia per il trasporto incl. modulo di spedizione assistenza
Alimentatore di rete USB e 1,5 m cavo di ricarica
Chiavetta USB
6/4 mm tubo flessibile di misura con attacco rapido e filtro antiparticolato
con funzione di protezione dell’acqua
6/4 mm tubo flessibile dell’aria di scarico
Filtro antiparticolato sostitutivo
Raccordo del punto di misurazione in acciaio inox per
collegamento IG 1/2“ lato cliente

ACCESSORI OPZIONALI
Sensore di temperatura
esterno

Sensore PT-1000
1,5 m lunghezza del cavo
Campo di misurazione -20 ... +90 °C
Connettore USB-A sovrastampato

Set di calibrazione Disponibile in tutta l’UE
Bombola di calibrazione con regolatore di pres-
sione
Bombola di calibrazione disponibile anche sin-
golarmente

Set di raccordi punto di
misurazione
in acciaio inox

per il collegamento IG 1/8“ lato cliente
per il collegamento IG 1“ lato cliente
per il collegamento IG 1/2“ lato cliente

Regolatore di pressione Per pressione di processo > 100 mbar (< 2bar)



1. Awi2GO incl. cinghia di
trasporto

2. USB Awite incl. informazioni
per l’utilizzo

3. Filtro antiparticolato di
ricambio con funzione di

protezione dell’acqua
4. Alimentatore USB 5V/2A

incl. cavo di ricarica
5. Avvertenze di sicurezza
6. Filtro antiparticolato con

funzione di protezione
dall’acqua, incl. tubo

flessibile e attacco rapido
7. Tubo flessibile dell’aria di

scarico
8. Raccordo del punto di

misurazione 6/4-G1/2" VA

► A: Incavo parte superiore
per spedizione di reso

Awi2GO
► B: Incavo parte inferiore per

reso Awi2GO
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