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SISTEMI DI ANALISI DEI GAS AWITE
DATI GENERALI | AWIECO
Misure di installazione (LxHxP in mm) 575x410x259
Peso ≤ 18 kg

CONDIZIONI OPERATIVE
Condizioni ambientali 5 – 35 °C / 0 – 80 % umidità relativa dell'aria
Altezza di installazione ≤ 2000 mm NHN
Grado di protezione IP 54
Lunghezza tubo di aspirazione ≤ 100 m
Massima pressione di ingresso del gas 20 mbar rel. (opzionale 400 mbar o fino a 50 bar)
Umidità relativa gas ≤ 100 %

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Tensione di ingresso nominale 100 – 240 VAC
Campo tensione di ingresso 85-265 VAC (declassamento <90 VAC: 2,5 %/Kelvin)
Gamma di frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita1 ≤ 30 W
Alimentatore di rete 24 VDC / 5 A
AwiProtect protezione contro sottensione e sovraten-

sione / protezione contro le sovracorrenti

SENSORI
SENSORE2 | PRINCIPIO DI MISURAZIONE | CAMPO DI MISURAZIONE | RIPETIBILITÀ3

Metano sensore ad infra-
rossi a due raggi

termostatato, compen-
sazione di pressione

0 – 100 Vol.-% ± 0,1%

Biossido di carbonio sensore ad infra-
rossi a due raggi

termostatato, compen-
sazione di pressione

0 – 100 Vol.-% ± 0,1%

Ossido di carbonio sensore ad infra-
rossi a due raggi

termostatato, compen-
sazione di pressione

0 – 100 Vol.-% ± 0,8%

Ossigeno elettrochimico compensazio-
ne di pressione

0 – 25 Vol.-% ± 0,25%

0 – 20 ppm ± 2,5%
0 – 200 ppm / 0 - 500 ppm ± 1,3%

Idrogeno solforato elettrochimico compensazio-
ne di pressione

0 – 1.500 ppm / 0 – 3.000 ppm /
0 – 5.000 ppm / 0 – 10.000 ppm

± 1,0%

1 Valori eventualmente divergenti, vedi targhetta del modello sistema di analisi
2 configurabile ed espandibile individualmente
3 determinato al punto di taratura, dato in % del valore di fondo scala



COLLEGAMENTO DI PROCESSO
Raccordo per tubo flessibile in acciaio inox 4/6 mm standard
Raccordo per tubi in acciaio inox 6 mm tubo VA opzionale
Raccordo per tubo flessibile in acciaio inox
1/8“/1/4“

opzionale

Raccordo per tubo in acciaio inox 1/4“ tubo VA opzionale

NUMERO DI PUNTI DI MISURA
AwiECO 1
Versione speciale AwiECO con 2 sensori H2S 2
Raccordo nel condotto di scarico fumi all’aperto

NUMERO MASSIMO DI MISURAZIONI GIORNALIERE
AwiECO 50

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sensore acqua
Sensore di pressione
Monitoraggio delle fughe interne (CH4) mediante misura della concentra-
zione all’interno dell’unità4

Monitoraggio delle fughe interne (CH4) mediante misura della concentra-
zione all’interno dell’unità

TRATTAMENTO DEL GAS
Filtro gas
Regolatore di pressione gas opzionale
Separatore di condensa
Altri sistemi di regolazione della pressione opzionale

PLC
Modulo elettronico AwiIO non espandibile

TRASPORTO DEL GAS
Valvole di analisi incapsulate
Pompa a membrana di lunga durata

DISPLAY E FUNZIONAMENTO
Panel-PC 7” TFT Touch Panel

1024x600

4 Estensione e tipo di monitoraggio variabili in base al grado di rischio dei dispositivi

FUNZIONI DEL SOFTWARE
Visualizzazione dello storico dei va-
lori misurati

in formato grafico / tabellare

Salvataggio dati continuo su scheda microSD da 4GB

INTERFACCIA DATI
Uscite analogiche
4 – 20 mA

Analog Output Morsetto passa-
parete

Ethernet (opziona-
le)

Ethernet/IP – I/O Adapter (slave)
PROFINET – I/O Device (slave)
Modbus TCP Slave
ProcessView
AwiView
TCP Socket
VNC

1 presa RJ45

RS232 / RS485
(opzionale)

Modbus RTU Slave 1 presa M12

Profibus DP Slave
(opzionale)

2 prese M12

USB (opzionale) 1 di tipo A

CERTIFICAZIONE
NRTL TÜV SÜD Mark (UL / CSA 61010-1)
Certificato n. U8 17 12 83160 002

OPZIONI
Misura di portata con misura CH4 e compensazione
Accesso remoto all’analisi del gas
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